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Alimentación 
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GATEWAY para salida a
internet con conexión al
dispositivo tecnología
LORA WAN

ESQUEMA DE
FUNCIONAMIENTO

TOPOLOGÍA DE
FUNCIONAMIENTO
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Raspberry Pi 4

I2S

1.Zona de alimentación
UPS : UPS para Raspberry Pi 4
Batería: 3,7v 6000mAh
CC: Controlador de carga 5A

2.Zona de comunicación LoRaWAN
Cubecell: Tarjeta Lora Cubecell HTCC-AB01

3. Zona Procesamiento de audio
Micrófonos: Matriz de 6 micrófonos
Hat: Compatible con Raspberry Pi
Raspberry Pi: 4B 4G

DIAGRAMA DE BLOQUES 

DIAGRAMA DE BLOQUES GENERAL

UPS Raspberry

Batería Recargable

Matriz de micrófonos

Raspberry Pi 4 B

LoRa Cubecell

Application Server:
TagoIO

Network Server: The
Things Network

Gateway Milesight
UG67

I2S

UART

LoRa
WAN

TCP/IP SSL
Secure Payload

TCP/IP SSL

DESCRIPCIÓN DE MODULOS

Cubecell

Controlador de carga

UPS Raspberry

Batería

USB

Cubecell HTCC - AB01 Gateway UG67 Milesight
LoRaWAN

Shield Raspberry Pi ReSpeaker

ZONA PROCESAMIENTO DE AUDIO

CARACTERISTICAS

Raspberry Pi 4. 
 Procesador: ARM
Cortex-A72. Frecuencia
de reloj: 1,5 GHz
Interfaces: SPI, I2S

Hat para Rspberry Pi 
Tasa de muestreo
máx: 48 kHz
ADC 24 bits
 Interfaz: I2S

ReSpeaker 
Frecuencia: 20 Hz –
20 KHz
 Nivel de sonido
máx: 140 dB
 Sensibilidad: -26 dB

ZONA DE COMUNICACIÓN LORAWAN

Cubecell HTCC – AB01
Soporta interfaz
LoRaWAN 1.0.3
Interfaz UART, SPI, I2C
 Bajo consumo de
potencia

Gateway UG67 Milesight 
 chip LoRa SX1302
Compatible con múltiples
servidores de red
IP67
AU915

ZONA DE ALIMENTACIÓN

UPS Raspberry Pi 4
Máxima salida voltaje: 5V, 3A
Máxima corriente de carga: 5V, 2ª
Protección contra sobredescarga
PMU

Batería Recargable
Voltaje nominal: 3.7V
Capacidad nominal:
6000mAh
Voltaje de carga: 4.2V
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ALARMASALARMAS
INTELIGENTESINTELIGENTES

Tamaño y peso
21cm*26,5cm*11,5cm, 2.4 Kilogramos

 
Voltaje de entrada

Rango de voltaje entre 9VDC y 15VDC
 

Consumo
Corriente en reposo: 100 mA

 
Corriente máxima:2A

 
Alcance del control remoto:

80 mts en línea de vista
 

Frecuencia de operación
430Mhz

 
Tipo de codificación

Hopping Code
 

POTENCIA DE SALIDA
100W por 2 canales

Mensajes de audio preparados
Modem 2G,3G y 4G
2 cornetas de 100w cada una
Batería de respaldo 12V 7A/h
Sistema disuasivo de alta potencia
10 números telefónicos para hacer
Perifoneo
Modulo WIFI 2.4GHz
Memoria de almacenamiento de 100
eventos
Parametrizaciones 100% desde el celular
Control de volumen analógico
Pantalla oled para visualizar los diferentes
eventos
Amplificador stereo de 100W por canal
Módem celular para que funcione con los
diferentes operadores

GENERALIDADES QBIT CONTROL

APLICATIVO MOVIL QBIT CONTROL

Módulo de autenticación de usuarios
Modulo de cambio de contraseña
Modulo de recuperación de contraseña
Módulo de establecimiento de foto de perfil
Módulo de administración multidispositivo
Botones de disparo de eventos personalizables
Administración de controles
Control de volumen de alertas
Control de volumen de configuración
Administración de numero de repeticiones
Sincronización del reloj
Reinicio de la central Satemcco_01.03
Modulo de selección y ordenamiento de botones
de evento
Bitácora de eventos
Establecimiento de posición GPS
Administración de usuarios
Edición de dispositivo
Desplegable en Android y descargable en IOS(
En espera de aprobación)

APLICATIVO PC QBIT CONTROL

Módulo de administración multidispositivo
Botones de disparo de eventos personalizables
Bitácora de eventos
Visualización de alertas en tiempo real
Módulo de gestión de alertas
Módulo de generación de estadísticas
Cargue masivo a través de archivos de excel
Generador de eventos descargadles a través de
excel
Visualización de alertas médicas
Visualización de alertas de seguridad
Visualización general de alertas
Estadísticas en tiempo real por eventos,
activaciones y
usuarios
Envío de alertas masivas multidispositivos
visualización de dashboard en mapa mundi
político y físico

Requiere equipo con navegador web actualizado
chrome, firefox actualizado, memoria ram de 8Gbytes
o superior, procesador core i5 de cuarta generación o
superior o equipo similar

Super
Administrador

Administrador Monitoreo Coordinador Usuario

ROLES
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ROL 5 USUARIO

Esta diseñado para las personas
de la comunidad que viven cerca
a la alarma comunal tengan la
posibilidad de generan los
diferentes eventos como son
Pánico, emergencia médica etc.

ROL 4 COORDINADOR

Los presidentes de la junta
de acción comunal
adicional a ejecutar todas
las acciones del usuario
tiene la posibilidad de
apagar la alarma mediante
un botón negro ubicado en
la parte inferior izquierda,
para ello deben llenar un
documento donde explican
la causa. Adicionalmente
tiene un botón rojo en la
parte inferior derecha que
le da acceso a un menú de
bitácora de eventos.

ROL 3 MONITOREO

Este rol es para las
personas que manipulan la
plataforma web de la
policía, defensa civil, cruz
roja, bomberos y central de
monitoreo, adicional a los
menús del coordinador
tiene la posibilidad
Sincronizar Hora y resetear
dispositivo.

ROL 2 ADMINISTRADOR

Este perfil está diseñado para las personas de están
involucradas en la parte de operaciones de la

empresa,Posee todos los privilegios que el personal de
monitoreo adicionalmente permite Administración de

controles remotos(Agregar, eliminar), Establecer volumen
de alertas, establecer volumen de configuración,

Administrar número de reproducciones, Selección de
comandos, Establecer posición GPS, Administración de
usuarios (Agregar, Eliminar), Edición alarma comunal.

ROL 1 SUPER ADMINISTRADOR

Este usuario tiene los del
administrador pero puede crear
perfiles de super administrador. Este
perfil no puede ser modificado sino
por otro que tenga el mismo rol de
super administrador.

www.deinteko.com



Se puede usar en condiciones
ambientales extremas (rango

de temperatura de
funcionamiento: 40 a + 125 °C.

La tarjeta Iot industrial esta adecuada y configurada para la
recepción alámbrica de señales analógicas y digitales, así como la
recepción de datos por medio del estándar RS485 y cuatro salidas
digitales. Esta tarjeta soporta medios de transmisión a internet
tales como: Wifi,
celular y satelital.
Según la necesidad y el entorno la tarjeta transmite los datos por
cualquiera de las tres vías, puede configurarse para que transmita
por una sola vía, por dos vías o que trasmita por las tres vías (wifi,
celular y satelital) y el intervalo de tiempo para la transmisión de
datos se  adecua a los requerimientos del cliente.
Se puede configurar la tarjeta para que realice la transmisión de
datos hacia la nube con un intervalo de tiempo de 1 segundo en
adelante por cualquiera de las vías y adicional si se requiere
realizar la transmisión de datos por dos o tres vías el intervalo de
tiempo es ajustable para cada una de ellas, es decir, por ejemplo;
es posible transmitir cada 30 segundos por una vía, cada 120
segundos por otra y cada 600 segundos por la tercer vía.

Concepto de fuente de
alimentación switchada o
fuente de alimentación

inductiva o alternativa por
batería

Entradas de 4- 20ma o 0-
10 V.

Conexión directa de sensores
(por ejemplo, termopares,
RTD, sensores de presión,

ICP y sensores
piezoeléctricos, etc.)

TELEMETRIATELEMETRIA
Es una solución optima para control y 

auditoria como para el accionamiento  de mecanismos
electrónicos y electromecánicos en tiempo real. Se puede

implementar zonas rurales como en ciudad utilizando
señal satelital o celular. 

TARJETA IOT
4 entradas digitales.
Puerto 485.
Alimentación de 12 a
34V.
Conector sma para
antena GPS.
Conector sma para
antena celular
Modem Satelial
Simplex (Red
Globalstar.)

Puerto para
baterías.
Puerto de
alimentación.
Puerto USB tipo A.
Puerto USB tipo B.
Ranura para
Simcard.
2 puertos seriales.
7 entradas
análogas.

CARACTERISTICAS

Transmisión de datos por
WIFI, celular o satelital

Tecnología confiable
probada en le campo

Componentes
electrónicos

encerrados en
robustas carcasas

resistentes a
influencias
externasEntradas de señal analógicas

o digitales estandarizadas

ESQUEMA IOT

CADENA DE VALOR IOT

www.deinteko.com



El módulo incluye un receptor GPS de alto
rendimiento, así como una antena de banda dual a
bordo que simplifica enormemente 
el esfuerzo de integración de las 
comunicaciones por satélite en 
un dispositivo de seguimiento 
o monitoreo.

GLOBAL TROPGLOBAL TROP

SISTEMAS 
DE UBICACIÓN 
SATELITAL Y ALERTAS TEMPRANAS
Globaltrop es una tarjeta electrónica que permite
enviar mensajes de forma satelital desde cualquier
parte del mundo donde tenga línea de  vista directa
hacia el cielo. No depende de la red celular ni posee
una sim card de datos. Además de transmitir
coordenadas geográficas permite integrar la
información de entradas análogas y digitales las
cuales pueden ser usadas para conectar sensores de
4 a 20 mA y de 0 a 10V para aplicaciones de
medición de temperatura, ritmo cardiaco,
luminosidad, medición de Co2, estado de alarmas
etc.

Globaltrop permite que la
información se transmita desde
áreas mucho más allá del alcance de la
cobertura celular.

DISPOSITIVOS ENCUBIERTOS
El sistema de

posicionamiento 
geográfico (GPS), es

una red de 24 satélites
diseñada para dar una
cobertura total desde

el espacio.

Se pueden equipar gran variedad de objetos tales como:
(chaleco, botas, cascos,computadores, etc).

FUNCIONAMIENTO SATELITAL

Los mensajes satelitales
funcionan a través de un

servidor propietario, el cual es
totalmente administrable por el

cliente o a través de un servicio
web en formato JSON

TRANSMISIÓN DE DATOS
VIA SATELITE

FICHA TECNICA

Transceptor de placa única
Factor de Forma Pequeña
Sin tarjeta SIM
Diseñado para ser incorporado en una solución OEM
RoHS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS

ENTRADA DE CORRIENTE CONTINUA
Corriente de reposo (promedio): 45mA
Corriente de ralentí (pico): 170mA
Corriente de Transmisión (pico): 1.3A
Corriente de Transmisión (promedio): 140mA
Corriente de recepción (pico): 170mA
Corriente de recepción (promedio): 40mA
Transferencia de mensajes SBD - corriente promedio:
150mA
Voltaje de alimentación: 3.3V a 5V

Rango de frecuencia: 1616 MHz a 1626.5 MHz
Método de simplex (Transmisión en una sola vía)

PARÁMETROS DE RF

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Rango de temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 85ºC
Rango de humedad de funcionamiento: ≤ 75% RH
Rango de temperatura de almacenamiento: -40ºC a + 85ºC
Rango de humedad de almacenamiento: ≤ 93% RH
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DIMENSIONES
MECÁNICAS


